Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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o | : Technische Daten: @
n CoT Nennmoment: 600 Nm co T
- Maximalmoment: 750 Nm
Torsionssteife: 22 Nm/arcmin Wb - 150 4762 - TA=1E0Nm
N _ max. radialer Wellenversatz: 6,4 mm S
Werkstoffaustahrung: max. axialer Wellenversatz: + 15 mm N e, | e e =
Metallbalg: Edelstahl 14571/ A4 Gewicht: 115 kg g | o | 0.6
. . ’ < - - :
N[1|;]Eﬂ. Edelstafil 14301 7 A2 MﬂSSEﬂTFﬂQhEiTSFﬂOI’ﬂEﬂT: 20 10_3kgm2 Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
gVﬁthE”FOTngf;’gﬂEhdl{ /T\thL]Z/WAf480 max. Betriebsdrehzahl: 6.000 min’ s ! e foresral 5] WD-VA 600 - L=0,5m
chrauben: fou: BLSTANL /- A%= Nabenbohrung D1-D2 min/max:32/60 mm B R e e s
optional 129 - beschichtet Temperaturbereich: -0 bis +350 °C @ 3113251%%%% 3f$§rgn?ld2tktl1ummer ME 14|O ?53?9 O_5m




