Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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@ 1A Technische Daten: HH H
UJUUU Nennmoment: 350 Nm UUUU
— 15 Maximalmoment: 480 Nm
Torsionssteife: 1,6 Nm/arcmin Mk = 50 4762 = TA=TTSNm
Werkstoffausfahrung: max. radialer Wellenversatz: 504 mm T T
Mefallbalg Edelstanl 14571/ A4 o uler Wellemersaiz = 1> A | w08
Naben: Edelstahl 14301/ AZ ' ] < - S

Massentragheitsmoment: 13 10~ kgm? Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
LA

Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak

gepr.

max. Befriebsdrehzahl: 550 min passung [ 7oms | we= [ooe15] Be | WD-VA 350 - L=3m
Schrauben: 30 4 762 Edelstanl | Av-60 Nahenborung 01-02 min/max.30/50 mm ol ey
optional 129 - beschichtet . , o ﬁ S22 JAKOB oo MB-140 22347-3m
Temperaturbereich: -40 bis +350 °C 2| 207 815205 | o sarcomatns [~ ersemtanen




