Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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V @ i Technische Daten: @ K
, Nennmoment: 200 Nm -
3 Maximalmoment: 280 Nm
— Torsionssteife: 30 Nm/arcmin M12 - 130 4762 - TA=80Nm——
Werkstoffausfuhrung: max. radialer Wellenversatz: 157 mm e e T
Mefallbalg: Edelstant 14571 / A4 o fugler Wellemersolz = 1 n o] 1
Naben: Edelsfanl 14301/ AZ Mussen’rrﬂghei’rsmomen’r' 4'5 1(%1'3kgm2 - M IIb-Ik | -z kgh h
: ) - pros etallbalgkupplung mit Zwischenrohr
Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. A4 max. Betriebsdrehzahl: 5500 min” e Tossars 5] WD-VA 200 - L=1m
Shrauben '32.‘*7%215”99“2““[é.A;*T‘io Nabenhohrung D1-02 min/max:22 /42 mm e " TR acony o AL VB 140 223571
OpTIondL 1.7 = DESEhichTe Temperaturbereich -40 bis +350 °T |1, & izs| JAKOB/ i MB/1H0 22¢




