Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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1 ST Nennmoment: 600 Nm co T
- Maximalmoment: 750 Nm
Torsionssteife: 11 Nm/arcmin W16 = 150 4762 - TA=180Nm
) _ max. radialer Wellenversatz: 151 mm S
Werkstoffaustihrung max. axialer Wellenversatz: + 15 mm i e, | e e =
METU.I.I.bﬂl.gZ EdEI.STﬂhI. 14571 / A[|- EEWiEhT' »M_ kg g Rohtel-Vortelnummer Gewicht ) 0,6
. : £ _ - g
N[1|;]Eﬂ. Edelstanl 14301 / A2 MﬂSSEﬂTFﬂQhEiTSI’ﬂOI’ﬂEﬂTZ 22 10_3kgm2 Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
?ﬁSEhEanngE%ﬂEhdt { /J?Zhlfz/WAl/?%O max. Betriebsdrehzahl: 6.000 min’ | o forsial 8| WD-VA 600 - L=1m
chrauben: >4 elsTan’ / A Nabenbohrung D1-02 min/max-32/60 mm B e e ey
optional 129 - beschichtet Temperaturbereich -40 bis +350 °T |1 juo| 5262 VAKOB/ fnn, MB-139 22500




