Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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@ H H H Technische Daten: HH H
JUUU Nennmoment: 350 Nm JUUuy
B Maximalmoment: 480 Nm
Torsionssteife: 24 Nm/arcmin Mt - 150 4762 - TA=TToNm
" . max. radialer Wellenversafz: 329 mm e —
WSH " max. axialer Wellenversatz: + 15 mm ) e )
eralwpatg: coetsta . : s Rohteil-/Vortelnummer Gewicht 0,8
\aben: Edelsfahl 14301 2  bewicht: 123 kg : ~_ kg
' ' Massentragheitsmoment: 11 10~ kgm?

poo Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr

Zwischenrofr: Edelstanl / A bzw. Ak max. Betriebsdrehzahl: 1300 min passn 7o s [000975] B | WD-VA 350 - L=2m
S[hrﬂl_ll]en: |SU 4762 EdELSTﬂhL / Al}-—80 NU.DEHDOhrung [”-DZ min/mﬂXBO/SO mm DINISO | DIN1SO 2768-mK | Datum | Name | Benennun 9

30..120+0,3 | 97 Anriebstechnik Artikelnumm:

+0, +
311250132)(53182 D-63839-Kleinwalistadt | Ersatz fir - |ersetzt durch

i ' How | Srgin [Fomat A3] _ _
optional 12 - beschichtet Temperaturbereich: -40 his +350 °C @ JAKOBy » MB-140 22347-2m




