Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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‘ C Technische Daten:
@ 1] Nennmoment: 350 Nm 11T
5| T Maximatmoment: 480 Nm T
Torsionssteife: 9,7 Nm/arcmin M1 - 1S0 4762 - TA=115Nm
) max. radialer Wellenversatz: 6,7 mm |
Werkstoffausfuirung max. axialer Wellenversatz: 15 mm i eteacng | HerseThemner | Hebe?
Metallbalg: Edelstahl 14571/ Ak Gewicht: 84 kg £ N 0,8
Nﬂl;]en: Cdelsfafl 14301 / A2 MussenTrdgheiTsmomenT: 8’4 10_3kgm2 ) Metallba-lgkupplung mit Zwmihenrohr
Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak max. Betriebsdrehzahl: 6.000 min” e s WD-VA 350 - L=0.5m
Schrauben: |SU[|-762 Edelstahl /A4—8O Nﬂhenhohrung 01-02 min/max:30/50 mm D‘I§7_Ifsj DIN(;,SSO...WE?;EZ Datum | Name Fel:men‘nu; 5120 254705
optional 12.9 - beschichfet Temperaturbereich: ~40 bis +350 °C o] 50 2185 VAKOBY e M T




