Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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12 Ldngenabhdngige technische Daten 2% M10 -ISO 4762 ~Ts=65N
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage ! ° 4
Te[:hnlsthe Dﬂ‘l‘en W k 1_ ff fh Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer [ Maf3stab
. M g RohteiI-No:teiInummer Gew-icht 1 . 1
y N.E”Tmomeni Eg mm Metallbalg: Edelstahl 14571 / Ak 0
. aximdimoment: m Naben: Edelstahl 14301 / AZ e |3103.20] AR | Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
max. axialer Wellenversafz £ 15 mm Zwischenrohr: Edelstahl / A2 bzw. Ak [ [omes] ooz [25.08.20[ wa | WD-VA 120 - L=variabel
Nabenbohrung D1-02 min/max: 19 / 38 mm Schrauben: 1S0 4762 Edelstahl / Ab=80 | 2715 | o5 sz0n e
. . . S , o4 | e 0x02) JAKOBg———  MB- 140 22351
Temperaturbereich: -40 bis +350 °C optional 12.9 - beschichtet @ 220315205 | o muaio [ermnir oo




