Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Daten:
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8 Nennmoment: 600 Nm o
- Maximalmoment: 750 Nm
Torsionssteife: 53 Nm/arcmin M6 - 130 4762 - TA=180Nm
) max. radialer Wellenversatz: 326 mm

Werkstoffaustihrung: max. axialer Wellenversatz =15 mm erelezeing | WakseTunner) Hasse®
METU.I.I.bﬂl.gZ EdEI.STﬂhI. 14571 / A[|- EIEWiChTZ ’]9 kg g Rohtel-Vortelnummer waichl ) 0,6
Nﬂben: EdEI.STUhL 14301 /AZ MﬂSSEﬂTFﬁghEiTSFﬂOFﬂEI’IT: 26 10’3kgrn2 ) Metallba-l kupplung mit Zwisihenrohr
Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak max. Betriebsdrehzahl: 1700 min” = ot E - WDQ-]V%: 680 T Leom
Schrauben: IS0 4762 Edelstahl / A4-80 NﬂhenDOhrUﬂg 01-02 min/max:32/60 mm DINISO DINéysSOmW:i-r(T;’:( Datum | Name Ez?me:u;\gs

optional 12.9 - beschichtet Temperaturbereich: -40 his +350 °C {fﬁ aoide | JAKOBY i MB-1ﬁ:ti§f69-2m




