Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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! @ L Technische Daten: @ N @
\. | Nennmoment: 200 Nm
Co T Maximalmoment: 280 Nm co T
— B L Torsionssteife: 10 Nm/arcmin MI2 — IS0 4762 — TA=80NM
} max. radidler Wellenversatz: 50,6 mm _
Werkstoffaustuhrung: max. axialer Wellenversatz: * 15 mm . D e
Metallbalg: Edelsfahl 14571 / Ak Gewicht. B kg e BT
N[]pEﬂ: delstahl 14301/ AZ M[]SSEHTF[jghEiTSFﬂOI'ﬂEﬂT: 6'9 10_3kg|'ﬂ2 ) Metallba-lgkupplung mit Zwisihenrohr
Zwischenronr: Edelstanl / A2 bzw. A4 max. Betriebsdrehzahl: 470 min’ e s | e (90878 5| WD-VA 200 - L=3m
Schrauben: 150 4762 Edelsfanl / As-80 Nabenbohrung D1-02 min/max22/ 42mm T [y o L e
optional 129 - beschichtet Temperaturbereich -40 bis +350 T | 1 jed| 2 2is:| VAKOB/ fmanmn MB-140 22857:3m




