Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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, Technische Daten:
18 Nennmoment: 600 Nm

Maximalmoment: 750 Nm
Torsionssteife: 35 Nm/arcmin
max. radialer Wellenversatz 50 mm
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M16 - IS0 4762 - TA=180Nm

we_l:ksmﬁmus_‘tuhr_uﬂg . Werkstoffbezeichnung | Werkstoffnummer | MaBstab
max. axialer Wellenversatz: £ 15 mm - -
METﬂl.I.bﬂl.g EdELSTﬂhI. 14‘571 / A[|' Eew'ch.l. 24 kg qE) Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 0,6

. 2 - - kg
Naben: Edelstanl 14301/ AZ Massentrdgheitsmoment: 30 10~ kgm?

. _ prn Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
Zwisthenror: Edelstahl / AZ hzw. A4 max. Betriebsdrehzahl: 700 min’ b e o 5| WD-VA 600 - L=3m

Schrauben: 150 4762 Edelsfanl / A4-80 Nabenbohrung 01-D2 min/max-32/60 mm o N e

30..120+0,3 | 97 Anriebstechnik Artikelnumm:

+0, +
311250 132{31%2 D-63839-Kleinwallstadt | Ersaty fiir - |ersetzt durch

i ' How | Srgin [Fomat A ] _
optional 12.9 - beschichtet Temperaturbereich ~40 his +350 °C @ JAKOBy . MB-140 22369-3m




