Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34.

@ 34

’\V
16

=3000+1
/N || N 01010 Y
‘ T |
ollf{Ife
Technische Daten: M5 - 150 4762 - TA=ONm
Nennmoment: 10 Nm
Maximalmoment: 14 Nm
) Torsionssteife: 0,04 Nm/arcmin
WerkSTOfo.USfUhrung max. radlaler WeLLenverSﬂTZ 5’] mm Werkstoffb-ezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab
METGI‘I“DUI“Q EdEI.STUhI. 14571 / All' max. l]XICll.EI" WELLEHVEFSGTZ * 1,5 mm g Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1:1
Naben: Edelstahl 14301/ A2 Gewicht: 31 kg £ kg
Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak Mgggenfrﬂghei’[smomem; 0117 10’3kgm2 po Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
Schrauben: IS0 4762 Edelstahl / A4-80 max. Betriebsdrehzahl: 150 min™ Passung é\&méfémizrmos-gz-;m5 Be Benenn\u/n\!D'VA 10 - L=3m
optional 12.9 - beschichtet Nabenbohrung 01-02 min/max: 7/15 mm j’éj £ JAKOB [roma Ad] 183 440 22361-3m
Temperaturbereich: -40 bis +350 °C V28| 20 318208 | o ssssicamatons [y~ Jerentauen




