Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 34
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Technische Daten:

Nennmoment
Maximalmoment

max. axialer Wellenversatz

Nabenbohrung 01-02 min/max
Temperaturbereich

10 Nm
14 Nm
15 mm
: 7/15 mm

. =40 bis +350 °C
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Ldngenabhdngige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Werkstoffausfihrur 0:

Metallbalg: Edelstahl 14571/ Ak

Naben: Edelstahl 14301/ A2

Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak

Schrauben: IS0 4762 Edelstahl / A4-80
optional 129 - beschichtet

2x M5 - IS0 4762 - Ts=5Nm

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | Mafstab
j=2]
% Rohteil-/Vorteiinummer Gewicht l: 1
°
& kg
e |31.0320] 2R Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr
Passung | Abmar | gez. [ 25.03.20 Wu W D_VA 10 = szal’label
DINISO | DINISO 2768-mK | Datum Name |Benennung
13715 05.. 6+0,1 Format Ad
0.4 6..30%0,22 -
ﬁ g| 30.-120£03 Jé‘ﬁsgﬁ Artikelnummer M B 140 223 6 1
27 311250 18%%;82 D-63839-Kleinwallstadt | Ersatz fiir - | ersetzt durch -




