Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.
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Technische Jaten:
Nennmoment: 350 Nm

Maximalmoment: 480 Nm
max. axialer Wellenversatz: + 15 mm
Nabenbohrung D1-02 min/max: 30 / 50 mm
Temperaturbereich: -40 bis +350 °(

Ldngenabhdngige technische Daten
siehe Datenblatt, bzw. auf Anfrage

Werkstoffausfihrung:
Metallbalg: Edelstahl 14571/ Ak

Naben: Edelstahl 14301/ AZ

/wischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak

Schrauben: 1SO 4762 Edelstahl / A4-80
opfional 129 - beschichtet
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2x M4 - IS0 4762 - Ts= 115Nm

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer [ Maf3stab
2
2 Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 4 . 5
E: kg
e 131.03.20] AR Metallbalgkupplung mit Zwss:henrohr
Passung | Abmak] 9e | 25.03.20| Wu WD-VA 350 - L=variabel
DIN ISO [ DINISO 2768-mK | Datum Name |Benennung

05..6+0,1
6..30%0.2
30...120+0,3 Je&ﬁsgng

120...315+0,5
315...1000+0,8
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