Eigentumsrechte, Urheberrechte und Vervielfd tigungsverbot beachten, siehe auch DIN 3.

-

¢ 157 ¢
¢ 152
[
] \
| i

®89

L=30001

)

(

@ 02

|

i o
= 3 i
| _
| ‘
O,
205 _
Werkstoffausfil |

Metallbalg: Edelstahl 14571/ A4

Naben: Edelstahl 14301/ AZ

Zwischenrohr: Edelstahl / AZ bzw. Ak
Schrauben: IS0 4762 Edelstahl / A4-80
opfional 12.9 - beschichtet

Technische Daten:
Nennmoment

Maximalmoment
Torsionssteife:
max. radialer Wellenversatz
max. axialer Wellenversatz
Gewicht:
Massentragheitsmoment
max. Betriebsdrehzahl: 1.050 min™

Nabenbohrung 01-02 min/max:48/85mm

Temperaturbereich: -40 bis +350 °C

13 Nm/arcmin
- 49,8 mm

“M20 - 1S0 4762 - TA=350 Nm

Werkstoffbezeichnung Werkstoffnummer | MaBstab

- 215 mm

Rohteil-/Vorteilnummer Gewicht 1:2

kg

. 104 10kgm?

Metallbalgkupplung mit Zwischenrohr

e |Benennun

Foma A3\ 1B 140 22373-3m

Artikelnummer

Ersatz fr - | ersetzt durch




